
КУРС-8И 
ствол пожарный ручной комбинированный 

(импульсный)  

Технические характеристики 

№ п/п Наименование 
Значение 

параметров 

1 Условный проход (ДУ), мм 50 

2 Рабочее давление, МПа 0,4…0,6 

3 Расход воды, л/с: 
     - сплошной 
     - распыленной 

 
2…8 (шаг 2,0) 
2…8 (шаг 2,0) 

4 Дальность струй, не менее, м: 
     - сплошной 
     - распыленной с углом факела 40° 

 
35 
18 

5 Диаметр факела защитной завесы (120°), не менее, м 6 

6 Рабочее давление подачи пенораствора, МПа 0,6 

7 Дальность подачи пены стволом, м 20 

8 Кратность воздушно-механической пены (в комплекте с 
пеногенератором), не менее 

 
20 

9 Усилие на органах управления, не более, Н 40 

10 Ход пускового рычага при установленном расходе, мм: 
     - 2 л/с 
     - 8 л/с 

 
5 

20 

11 Габаритные размеры, мм 
     - длина 
     - высота 
     - ширина 

 
320 
215 
105 

12 Масса, кг 1,8 

Примечание: Значения показателей приведены при рабочем давлении 0,4±0,05 МПа 

Отличительные особенности Ствола КУРС-8И: 
- автоматическое перекрытие потока тушащих веществ, при потоке контроля управления стволом; 
- наличие дополнительного пускового рычага для кратковременной подачи тушащей среды с целью 
ее экономии и уменьшения вторичного ущерба от излишней воды. 


