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Влагомер для измерения температуры и влажности зерна без
предварительного измельчения WILE-65 

Влагомер Wile 65 предназначен для экспресс-измерения влажности и температуры 
зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также продуктов их переработки.
Особенности:

• вывод на дисплей названий культур;
• вывод на дисплей показаний влажности образца с точностью до десятых;
• автоматическая температурная компенсация;
• индивидуальная подстройка заводской калибровки всех шкал пользователем;
• сжатие и одновременный размол измеряемого образца в измерительном цилиндре;
• автоматическое вычисление среднего показания влажности нескольких измерений 

(до 99);
• подключение внешнего зонда-термоштанги для измерения температуры в насыпи;
• автоматическое отключение электропитания.

В приборе имеются 16 шкал для измерения влажности различных видов зерна, семян, 
муки и отрубей. Измеряемые культуры: пшеница, ячмень, гречиха, просо, рапс, 
подсолнечник, кукуруза, бобы, рис необрушенный, рис в шелухе, овес, рожь, сорго, 
горох, соевые бобы, семена льна, горчица, нут, люцерна, тимофеевка, пшеничная и 
ржаная мука, соль, опилки, клевер красный, клевер белый, овсяница луговая, овсяница 
красная, яичный порошок, отруби, кофе в зернах, арахис, мак, райграс.

Технические характеристики WILE-65:

• диапазон измерения содержания влаги, %: для зерновых культур 8-35/для 
зернобобовых и масличных культур 6-25

• точность: в диапазоне от 5% до 20% +/- 0,5 / в диапазоне свыше 20% до 35% +/- 1,0
• вычисление среднего показания влажности, кол-во результатов измерений: 99
• питание, батарейка: 9В (типа «Крона»)
• масса, кг: 0,7
• температура эксплуатации, 0С: +5...+35
• Термощуп для Вайл-65 (длина 1 м) — опция
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