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Манометрический коллектор одновентильный BC-1N  
Область применения, описание компонента:
Манометрический одновентильный коллектор BC-1N предназначен для самостоятельного 
формирования манометрической станции под различные типы фреонов.
Манометрический одновентильный коллектор BC-1N это изготовленный из высокопрочного 
анодированного алюминиевого сплава моноблочный кубический корпус с вентилем и с входным
и выходным штуцерами, имеющими резьбу М1/4" SAE. В корпусе коллектора BC-1N имеется 
сквозное отверстие для манометра (мановакуумметра) с резьбой F1/8" NPT и глухое отверстие 
для крепления крючка для подвеса.

Преимущества BC-1N:

Манометрический одновентильный коллектор BC-1N имеет шаровый вентиль, металлическую 
ручку вентиля, отличную вакуумную характеристику и эргономичную металлическую рукоятку 
вентиля.

Комплектация:

• Корпус коллектора 
• Крючок для подвеса 
• Две наклейки (LOW, HIGH) на ручку коллектора  
• Упаковочная коробка  

 
Технические параметры одновентильного 

манометрического коллектора  BC-1N

Количество вентилей: 1
Количество рабочих присоединительных штуцеров: 2
Резьба присоединительных штуцеров: М1/4" SAE
Крючок для подвеса: в комплекте
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