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EV-120ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЯ KELLER СЕРИИ 30 

EV-120 - это цифровой индикатор давления, разработанный для использования 
совместно с преобразователями давления Keller серии 30. Вместе эти два прибора 
создают очень точное устройство для измерения давления. EV-120 запрашивает данные 
с преобразователя давления и обновляет дисплей два раза в секунду. После включения 
дисплей отображает полный диапазон давления, а затем фактическое давление.

Не требует ручной настройки; EV-120 автоматически настраивается на любой 
преобразователь давления 30-ой серии. Поскольку давление передается и считывается 
в цифровом формате, ошибки преобразования сигнала полностью исключены.

Преобразователи давления 30-ой серии основаны на схеме микропроцессора (μP). 
Сигналы датчиков оцифровываются, компенсируются в μP и снова конвертируются 
цифро-аналоговым преобразователем в нормальный сигнал (0 ... 10 В или 4 ... 20 мА). 
EV-120 считывает электрический сигнал и отображает его на дисплее в единицах 
измерения давления.

EV-120 в качестве манометра: оснащен внутренней батареей 9В для питания. Цифровой 
индикатор давления вместе с преобразователем давления образуют автономное 
цифровое устройство для измерения давления.

EV-120 в качестве индикатора местного давления: EV-120 может быть расположен 
между преобразователем давления и питанием, для использования в качестве местного 
индикатора давления. В этом приложении EV-120 питается от источника питания и не 
требует встроенной батареи 9В. Аналоговый выходной сигнал преобразователя 
давления и последовательный интерфейс не зависят от EV-120. *

С помощью дифференциального датчика давления Keller 39-ой серии, 
дифференциальное давление рассчитывается от 2 абсолютных преобразователей 
давления. В этом случае, EV-120 показывает давление в верхней части дисплея и 
перепад давления - в нижней части дисплея.

Блок давления может переключаться между различными блоками (см. Технические 
характеристики).

См. Технические характеристики преобразователей давления Keller 30-ой серии В 
зависимости от диапазона (макс. 0,025% от базового диапазона FS) 
См. Спецификации Keller 30-ой серии

Бар / мбар-гПа / Па / кПа / МПа / PSi (независимо от преобразователя давления) 
2 измерения в секунду
-20 ... 60 ° C / 0 ... 50 ° C
См. Спецификации серии 30

Батарея-крона 9 В (6LR61)
В зависимости от подключенного преобразователя давления; > 16 часов
Биндер (5-полюсный)
IP40
76 х 122 х 42 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая точность 
Отображаемое давление 
Разрешение отображения 
избыточного давления 
Выбираемые единицы давления 
Измерительный цикл
Хранение / Рабочая температура 
Компенсированный 
температурный диапазон 
Эл. питание EV-120 
Срок службы батареи 
Присоединение
Защита
Диаметр x Высота x Ширина 
Общий вес ≈ 229 г

* Выход 4 ... 20 мА может иметь компенсацию ≈ 0,25% FS.
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Сегменты отображения EV-120

ООО «Измерение и контроль»

196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе , д.9, к. 3

www.izmerkon.ru

E-mail: office@izmerkon.ru

Тел:  +7 (812) 309 56 05
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