
 

 

Описание Модель Изображение прибора 

 
Ультразвуковой толщиномер DC2000C/2020C 
 
Подробное описание: 
 
Ультразвуковой толщиномер DC2000C - новый, 
усовершенствованный прибор с автоматическим 
распознаванием датчиков, функцией калибровки по нулевой 
точке, удобным в работе ЖК-дисплеем. Прибор обеспечивает 
получение значений толщины с высоким разрешением (0.01 мм 
или 0.001 дюйма) металлических и неметаллических 
материалов: стали, алюминия, титана, пластика, керамики, 
стекла и прочих проводников ультразвука. DC2000C выводит 
значение измерения в дюймах или миллиметрах. 
 
 
Стандартная комплектация: 
  
- Основной блок  
- Стандартный 5МГц датчик  
- 4 унции контактной жидкости  
- Две AAA батарейки 
- Встроенный блок калибровки 
- Прочный кейс для переноски  
- Инструкция по эксплуатации 
- Упаковочный лист 
 

DC2000C
/2020C 

 
 

 
Технические характеристики  DC2000C/2020C: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ООО “ЛАНФОР РУС”
195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lan-for.ru



 
 
 

 
Ультразвуковой толщиномер DC3000  
 
Подробное описание: 
 
Ультразвуковой толщиномер DC3000 - новый, 
усовершенствованный прибор с автоматическим 
распознаванием датчиков, функцией калибровки по нулевой 
точке и большим, удобным в работе ЖК-дисплеем. Этот 
многорежимный толщиномер может проводить измерения через 
слой покрытия или краски, исключая толщину покрытия за счет 
использования двухэлементного датчика в режиме эхо-эхо. 
Прибор обеспечивает проведение измерений толщины с 
высоким разрешением (0.01 мм или 0.001 дюйма) как 
металлических, так и неметаллических материалов: стали, 
алюминия, титана, пластика, керамики, стекла и прочих хороших 
проводников ультразвука. DC3000 позволяет получать точные 
значение измерения в дюймах или миллиметрах. 
 
Стандартная комплектация: 
  
- Основной блок  
- Стандартный 5МГц датчик  
- 4 унции контактной жидкости  
- Две AAA батарейки 
- Встроенный блок калибровки 
- Прочный кейс для переноски  
- Инструкция по эксплуатации 
- Упаковочный лист 
 
 

DC3000 

 

 
Технические характеристики  DC3000: 

 


