
PF

для сечения от 95 до 150 мм2  для сечения от 150 до 240 мм2

 46 - 50 мм 474A023951 474A023241

51 - 55 мм 474A023952 474A023242

56 - 60 мм 474A023953 474A023243

61 - 65 мм 474A023954 474A023244

66 - 70 мм 474A023955 474A023245

71 - 75 мм 474A023956 474A023246

76 - 80 мм 474A023957 474A023247

81 - 85 мм 474A023958 474A023248

86 - 90 мм 474A023959 474A023249

 По запросу: оснащается защитным автоматом, контактором, предохранителями…

 прямой * угловой 90°

 

46 - 50 мм 474A01350 474A91350

51 - 55 мм 474A01355 474A91355

56 - 60 мм 474A01360 474A91360

61 - 65 мм 474A01365 474A91365

66 - 70 мм 474A01370 474A91370

71 - 75 мм 474A01375 474A91375

76 - 80 мм 474A01380 474A91380

81 - 85 мм 474A01385 474A91385

86 - 90 мм 474A01390 474A91390

 * Кабельный ввод в форме раструба по запросу

НАСТЕННЫЙ ЦОКОЛЬ /
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
с кабельным вводом

ГРИФ

  Электрическая блокировка

В данном диапазоне мощности 

прямое отключение под нагрузкой не 

предусматривается; электрическая блокировка 

посредством управляемого пилотными контактами 

подключенного выключателя или контактора 

обязательна. По запросу мы осуществляем поставку 

коробок, оснащенных защитным автоматом, 

контактором, предохранителями, предусмотренных 

для проходного подключения кабелем, коробки для 

подключения одножильным кабелем...

Смотри также через страницу: коммутация розетки PF
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АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Ключ для блокировки

474A824

Крышка для вилки

474A126
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