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Qualitat ist unser Antrieb.



Produktgruppe
Sanftanlaufgerate

PETER electronic bringt Ihre Maschinen intelligent in Gang, steuert zuverlassig und bringt sie kontrolliert zum
Stillstand. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Bremsgerdte, Frequenzumrichter, Thyristorregler und
Sanftanlaufgerdte. Die PETER electronic Sanftanlaufsysteme erméglichen einen verschleifarmen und
schonenden Start lhrer Maschinen und Anlagen. Sie verhindern unnétige, ruckartige Bewegungen und

hohe mechanische Belastungen beim Anlauf sowie die sonst beim Anfahren von Motoren auftretenden
Stromspitzen. Unsere Sanftanlaufsysteme bieten lhnen liberzeugende Vorteile:

Reduzierung lhrer laufenden Wartungskosten
verlangerte Lebensdauer Ihrer Anlagen
kompetenter technischer Support
Entwicklung individueller Losungen

Qualitat und Service -,,made in Germany”

Vorteile von Sanftanlauf gegeniiber Direktstart

An- und Auslauf Asynchronmotor mit direktem Netzanschluss Optimierter Motorenanlauf mit Sanftanlaufgerat
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Performance Reihe
Zweiphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat VersiStart VS pll...C1/C2

Merkmale:

- zweiphasengesteuertes volldigitales Sanftanlaufgerat (11-8ookW)

- Uberbriickungsrelais integriert

- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf

- USB-Anschluss

- umfangreiche und kundenspezifische Motorschutzfunktionen

- LCD Display mit “Echtzeit”-Grafendarstellung (z.B. Motorkennlinien)
- Schutzgrad IP20 bis 135A

- Motor PTC-Anschluss

Funktionen:

Steuereingange (2x fest, 2x programmierbar), Relaisausgénge (3x programmierbar),
24VDC Ausgang, Analogausgang, verschiedene Sanftan-/auslaufarten,

600V Gerate auf Anfrage

Dreiphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat VersiStart VS p Ill... C1/C2

Merkmale:

- dreiphasengesteuertes volldigitales Sanftanlaufgerat (11-80okW)

- Uberbriickungsrelais integriert

- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf

- USB-Anschluss

- umfangreiche und kundenspezifische Motorschutzfunktionen

- LCD Display mit “Echtzeit”-Grafendarstellung (z.B. Motorkennlinien)
- integrierte Wurzel-3-Schaltung (6-Draht)

- Schutzgrad IP20 bis 135A

- Motor PTC-Anschluss

Funktionen:

Notlauf-Funktion, Vorwarts oder Riickwarts Jog Funktion,

Steuereingdnge (2x fest, 2x programmierbar), Relaisausgange (3x programmierbar),
24VDC Ausgang, Analogausgang, verschiedene Sanftan-/auslaufarten,

690V Gerate auf Anfrage



Economy Reihe
Einphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat SAS 3 ..m

Merkmale:

- fiir polumschaltbare Motoren

- umschaltbar von 400V auf 230V Netze

- Sonderspannungen bis 640V

- funktionsbedingte Spitzenstromredu- Funktionen:

zierung Sanftanlauf, zwei einstellbare Parameter
- Uberbr[]ckungsrelais integriert (Anlaufmoment, Anlaufzeit), Steuerkontakt
- auch fiir Einphasenanwendungen fir polumschaltbare Motoren

Zweiphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat VersiStart 11 3,5 ...16

Merkmale: B Funktionen:
- zweiphasen, microcontroller gesteuert ~ Sanftanlauf/Sanftauslauf, potentialfreier
- Strom- und Drehmomentreduzierung Steuereingang fiir Sanftanlauf/-auslauf,

beim Anlauf 3 getrennt einstellbare Parameter: Anlauf-
- Uberbriickungsrelais integriert zeit, Startspannung, Auslaufzeit
- keine zusatzliche Steuer- Boost-Start wahlbar, potentialfreie Relais-
spannung notwendig ausgange fiir Betriebszustand, Gerdt liber-
- kostengiinstiger Ersatz fiir briickt und Storung (optional),
Stern-/Dreieckschalter Stromregelfunktion
- kompakte Bauform, 45mm (Standard bei VS 11 400-16 1)
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Economy Reihe
Zweiphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat VersiStart 1117 ... 45A

Merkmale:

- zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerat

- Microcontroller gesteuert

- optimierter Sanftanlauf

- Wurzel-3- Schaltung (Kosteneinsparung durch kleiner dimensionierte Gerate moglich)
- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf

- einfacher Einbau, zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene
- Uberbriickungsrelais integriert

- Parametrierung durch drei Potentiometer

- keine zusatzliche Steuerspannung notwendig

- kein Netz-Mittelpunktleiter (N) erforderlich

- kostengiinstiger Ersatz fiir Stern-/Dreieckschalter

- Leistungsklemmen steckbar

- steuerseitig Federkraftklemmen

- Kiihlkérpertemperaturiiberwachung

- kompakte Bauform, 45mm bis 32A und 52,5mm bei 45A

- Schutzart IP20

Funktionen:

Sanftanlauf und -auslauf, potentialfreier Steuereingang fiir Sanftanlauf und -auslauf,
3 getrennt einstellbare Parameter: Anlaufzeit, Startspannung, Auslaufzeit

Boost-Start wahlbar, Potentialfreie Relaisausgange

fiir Betriebszustand: Gerat tiberbriickt und Stérung

Sanftanlaufgerat VersiStart Il ... LDS

Merkmale:

- Microcontroller gesteuert

- Leiterplattenausfiihrung fiir DIN-Schienenmontage
- Steuerklemmen steckbar

- kostengiinstiger Ersatz fiir Stern-/Dreieckschalter

- Uberbriickungsrelais integriert

Funktionen:
Sanftanlauf/Sanftauslauf, potentialfreier Steuereingang, drei einstellbare Parameter,
Zwei- oder Dreileitungsansteuerung mit Kontakt oder Spannung, Boost-Start



PETER electronic Qualitat ist unser Antrieb.

Economy Reihe
Dreiphasige Sanftanlaufgerate

Sanftanlaufgerat VersiStart 11l 9 ... 45 LB

Merkmale:

- bevorzugter Einsatz in Warmepumpen und Kompressoren
- dreiphasen, microcontroller gesteuert

- optimierter Sanftanlauf mit Stromregelfunktion

- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf
- Uberbriickungsrelais integriert

- Parametrierung durch Potentiometer

- kostengtinstiger Ersatz fiir Stern-/Dreieckschalter
- kompakte Bauform, 45mm bis 45A

- Motorschutzfunktion

ce - thermische Gerateliberwachung

e e

Funktionen:
Sanftanlauf/Sanftauslauf, potentialfreier Steuereingang fiir Sanftanlauf/-auslauf,
potentialfreie Relaisausgange fiir Betriebszustand Stérung

Sanftanlaufgerat VersiStart Ill 9 ... 45

Merkmale:

- dreiphasen, microcontroller gesteuert

- optimierter Sanftanlauf mit Stromregelfunktion

- Wurzel-3-Schaltung (Kosteneinsparung durch kleiner dimensionierte Gerate moglich)
- Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf

- Uberbriickungsrelais integriert

- Parametrierung durch Potentiometer

- keine zusatzliche Steuerspannung notwendig

- kostengtlinstiger Ersatz fiir Stern-/Dreieckschalter

- kompakte Bauform, 45mm bis 32A und 52,5mm bei 45A
ce - Motorschutzfunktion

- thermische Gerateliberwachung

Funktionen:

Sanftanlauf/Sanftauslauf, potentialfreier Steuereingang fiir Sanftanlauf/-auslauf,
einstellbare Parameter: Anlaufzeit, Startspannung, Auslaufzeit, Strombegrenzung
Motornennstrom und Ausloseklasse, Boost-Start wahlbar, potentialfreie Relais-
ausgange fiir Betriebszustand, Transistorausgang Gerat liberbriickt



Ubersicht

Sanftanlaufgerate

Bereich
Geratebezeichnung

Geratenennstrom

Einsatzgebiete
Sagen
Frasmaschinen
Hobelmaschinen
Schneidemaschinen
Trockner
Forderanlagen
Aufziige
Riemenantriebe
Kettenantriebe

Fahr- und Drehwerke
Miihlen

Pressen

Brecher

Tur- und Torantriebe
Rittler
Trafosoftstart
Elektrische Pumpen
Warmepumpen
Vakuumpumpen
Ventilatoren und Liifter
Krane

Laufkrane
Absauganlagen
Kompressoren
Rithrwerke
Zentrifugen
Druckreiniger
Vibrationssiebmaschinen
Schwingforderer

Offsetmaschinen

PETER electronic Qualitat ist unser Antrieb.

einphasig zweiphasig dreiphasig
SAS VSl VSi VS IILDS VSl LB Vsl VSpll/ll
6,5-25A 3,5-16A 17-45A 6,5-32A 9-45A 9-45A 24-229A

250-580A

bedingt geeignet - besonders geeignet -




Telefon: +49(0)9189/4147-0 Telefax: +49(0)9189/4147-47 eMail:mail @peter-electronic.com

Unser Sortiment:
Sanftanlaufgerate

Bremsgerate
Motorstart-/Bremskombinationen
Frequenzumrichter
Gleichstromregler

Sicherheitstechnik
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